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D Y N A A termék jarmiivek festésére szolgal, professzionalis kivitelezésben, a gyarto
termékismertetdje alapjan.

BIZTONSAGI ADATLAP

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosito
Terméknév : Basecoat Pro 4400

BIZTONSAGI ADATLAP : R26785
kéd

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Megallapitott felhasznalas
Car and vehicle refinishing

Felhasznalasa ajanlott a kovetkez6 ellen: Ok

Csak professzionalis felhasznalasra.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Gyarto : Akzo Nobel Car Refinishes bv
Rijksstraatweg 31
2171 AJ Sassenheim
The Netherlands
Phone: +31 (0)71 308 6944
www.dynacoatcr.com

Forgalmazo cég neve: Autonet Import Magyarorszag Kft.

2120 Dunakeszi, Pallag u. 43.

Telefon: +36 27 548 216

Fax: +36 27 548 218

Email: autofestek@autonet-group.com

1.4. SUrgysségi telefonszam:

A magyarorszagi Egészségigyi Toxikol6giai Tajékoztatdé Szolgalat (ETTSZ)
cime: 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.

telefonszama: 06 80 201 199

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolas

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Termék meghatarozas : Keverék
Osztalyozas 1272/2008 sz. (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint
Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336

Ez a termék a 1272/2008/EK rendelet és moédositasai szerint veszélyesnek mindsuil.

A 1999/45/EK Iranyelv [DPD] szerinti osztalyozas

A terméket veszélyesként soroltak be az 1999/45/EK Direktiva és annak mddositasai szerint.

Kiadasi idopont/Feliilvizsgalat ideje 12/23/2016. Az el6z6 kiadas id6pontja: :9/30/2015. Valtozat
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2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolas

Besorolas : R10
Xi; R41
R66, R67
Fizikai/kémiai veszélyek : Kevésbé tlizveszélyes.
Emberi egészségi : Sulyos szemkarosodast okozhat. Ismételt expozicié a bér kiszaradasat vagy
veszélyek megrepedezését okozhatja. G6zok almossagot vagy szédilést okozhatnak.

Lasd a 16. szakaszt a fent szerepl6 R-mondatok és H-allitdsok teljes szovegéért.
Lasd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatasok és tlinetek tekintetében.

2.2 Cimkézési elemek

Veszélyt jelz6 piktogramok : : l‘ :

Figyelmeztetés : Veszély

Figyelmeztet6 mondatok : Tlzveszélyes folyadék és gbz.
Sulyos szemkarosodast okoz.
Bérirritalé hatasu.
Almossagot vagy szédilést okozhat.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

Megelbzés 1 Ho6tél, forro fellletektdl, szikratol, nyilt [angtol és mas gyujtéforrastél tavol tartando.
Tilos a dohanyzas. Szem- vagy arcvédé hasznalata kotelezb.
Elharité intézkedés : Nem alkalmazhaté.
Tarolas 1 Jol szell6zb helyen tarolandé.
Elhelyezés hulladékként  : Nem alkalmazhato.
Veszélyes alkotorészek 1 n-butil-acetat
butan-1-ol
Kiegészitd cimke elemek : Nem alkalmazhato.
XVII. Melléklet - Egyes : Nem alkalmazhaté.

veszélyes anyagok,
készitmények és arucikkek
gyartasaval, forgalomba
hozatalaval és
felhasznalasaval
kapcsolatos korlatozasok

Kilonleges csomagolasi kévetelmények

Gyermekek altal nehezen : Nem alkalmazhato.
kinyithato zarral

ellatandé

csomagoléeszk6zok

Tapintasi veszélyre : Nem alkalmazhaté.

figyelmeztetés

2.3 Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek, amelyek : Nem ismert.
nem kovetkeznek a
besorolasbdl

Kiadasi idopont/Feliilvizsgalat ideje 12/23/2016. Az el6z6 kiadas id6pontja: :9/30/2015. Valtozat :13 2/17
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3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetevdkre vonatkozé adatok

3.2 Keverékek : Keverék
Besorolas
Termék, illetve Azonositék % 67/548/EGK 1272/2008/EK Tipus
alkotéelem neve Rendelet [CLP]
n-butil-acetat EK: 204-658-1 225 - R10 Flam. Liq. 3, H226 [(1112]
<50
CAS: 123-86-4 R66, R67 STOT SE 3, H336
Index: 607-025-00-1 EUHO066
butan-1-ol EK: 200-751-6 210 - R10 Flam. Liq. 3, H226 [(1112]
<17
CAS: 71-36-3 Xn; R22 Acute Tox. 4, H302
Index: 603-004-00-6 Xi; R41, R37/38 Skin Irrit. 2, H315
R67 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
1-Metoxipropan-2-ol EK: 203-539-1 25 - R10 Flam. Liq. 3, H226 [(1112]
<10
CAS: 107-98-2 R67 STOT SE 3, H336
Index: 603-064-00-3
xilol EK: 215-535-7 21.2- |R10 Flam. Liq. 3, H226 [(1112]
<2.2
CAS: 1330-20-7 Xn; R20/21 Acute Tox. 4, H312
Index: 601-022-00-9 Xi; R38 Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304
polyphosphoric acids, |CAS: 162627-23-8 21-<3 |R52/53 Aquatic Chronic 3, H412 |[1]
esters with
2-oxepanone,
methoxypolyethyleneglycol,
d-valerolactone
reaction product,
compds. with 2-
(dibutylamino)ethanol
Lasd a 16. fejezetet a |Lasd a 16. szakaszt a
fenti R-kifejezések fent szerepld H-
teljes szovegével allitasok teljes
kapcsolatban. szdvegéért.

Nincsenek jelen olyan tovabbi dsszetevdk, amelyek a beszallitd jelenlegi tudasa szerint és az alkalmazhaté
koncentraciokban az egészségre vagy a kdrnyezetre veszélyesként lennének besorolva, illetve PBT vagy vPvB, vagy
azonos mértékl aggodalomra okot adé anyagok, vagy munkahelyi expoziciés hatarérték vonatkozna rajuk, igy nem

szikséges jelentésiik ebben a fejezetben.

Tipus

[1] Anyag, amelyet egészségi vagy kornyezeti veszéllyel soroltak be
[2] Anyag munkahelyi egészségugyi hatarértékkel
[3] Az anyag az 1907/2006/ EK Rendelet XllI. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak

[4] Az anyagok az 1907/2006/ EK Rendelet XIlll. Melléklete szerint megfelelnek a vPvB kritériumoknak
[5] Azonos mérték(i aggodalomra okot add anyag

A munkahelyi expozicids hatarértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

Kiadasi idopont/Feliilvizsgalat ideje

:2/23/2016.

Az el6z6 kiadas idopontja:

:9/30/2015.

Valtozat :13
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4. SZAKASZ: Els6segélynyujtasi intézkedések

4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Altalanos : Barmilyen kétség esetén, illetve ha a tiinetek tartésan fennallnak, azonnal orvoshoz
kell fordulni! Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szajon at. Ha a sértlt
eszméletlen, élesztési helyzetbe kell helyezni. Orvoshoz kell fordulni!

Szembe jutas : Ellenérizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. A szemet azonnal,
legalabb 15 percen keresztil folyd vizzel kell 6bliteni, az dblités alatt a szemhéjakat
nyitva kell tartani. Azonnal orvoshoz kell forduini.

Belélegzés : Vigye friss levegére. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi allapotban. Ha nincs
légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha Iégzésbénulas jelentkezik, képzett
szemeély biztositson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént.

Borrel érintkezés 1 Vegye le a szennyezett ruhat és cip6t. Alaposan mossa le a bért szappannal és
vizzel vagy hasznaljon szokasos bértisztitd szert. NE hasznaljon oldoszereket vagy
higitokat!

Lenyelés : Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a tartalyt vagy a
cimkét. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi allapotban. TILOS hanytatni.

Elésegélynyujtok védelme : Olyan tevékenység nem végezhetd, amely személyi kockazattal jar, vagy amelynek

végzéseére a dolgozd megfeleld képzést nem kapott. Ha tartani lehet flst jelenlététdl,
a mentést végzdnek megfelel6 maszkot vagy izolaciés légz&késziiléket kell viselnie.
Veszélyes lehet a szajon at torténd élesztést vegzé elsésegélynyujté személy
szamara. Levétele elbtt az elszennyez6dott ruhazatot mossa le alaposan vizzel,
vagy viseljen keszty(it.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

A keverékre magara nem all rendelkezésre adat. Az elegyet a 1272/2008/EK CLP rendelet 6sszegzé mddszere
alapjan megvizsgaltak, és toxikoldgiai tulajdonsagai alapjan osztalyoztak. A részletekkel kapcsolatban lasd a 2 és 3.
Fejezeteket.

kovetkezhet be, példaul nyalkahartya- és légzdrendszeri irritacié, valamint vese-, maj- és kdzponti idegrendszeri
karosodas. A tiinetek kozé tartozik a fejfajas, a szédllés, a faradtsag, az izomgyengeség és a kabultsag,
szélséséges esetekben az eszméletvesztés.

Az oldészerek a b6éron keresztiili felszivodas kdvetkeztében a fenti hatasok valamelyikét idézhetik eld. Ismételt, vagy
hosszantarté érintkezés a keverékkel a bér természetes zsirtartalmanak kivonaséat okozhatja, nem-allergias kontakt
dermatitiszt és a b6éron keresztil térténd felszivodast eredményezhet.

A szembe freccsend folyadék szemirritaciét és visszafordithaté szemsértilést okozhat.

Lenyelése hanyingert, hasmenést és hanyast okozhat.

Amennyiben ismertek, ez szamitdsba veszi a komponens szgjon at, belélegzéssel, bdron at és szemmel valo

4.3 A szilkkséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Megjegyzések orvos : Kezelje tlnetileg. Lépjen kapcsolatba mérgezéses eseteket kezel szakorvossal,
szamara ha nagy mennyiséget nyeltek le, vagy lélegeztek be.
Specialis kezelések : Nincs specidlis kezelés.

Lasd a toxikoldgia tajékoztatot (11. fejezet)

Kiadasi idopont/Feliilvizsgalat ideje 12/23/2016. Az el6z6 kiadas id6pontja: :9/30/2015. Valtozat :13 4/17
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5. SZAKASZ: Tilizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag
A megfelel6 oltéanyag

Az alkalmatlan oltéanyag

: Javasolt: alkoholallé hab, CO-, porok, vizpermet.

: Ne hasznaljunk vizsugarat.

5.2 Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

Az anyagbdl vagy
keverékbdl szarmazé
veszélyek

Veszélyes, hére bomlé
termékek

5.3 Tiizoltéknak sz6l6 javaslat

Specialis védelmi
intézkedések a tlizoltok
szamara

Specialis tlizolté
védofelszerelés

1 Atliz kdvetkeztében sir(, fekete fust keletkezik. A bomlastermékek az egészségre

veszélyesek lehetnek.

: A bomlastermékek kdzott a kdvetkezd anyagok lehetnek: szénmonoxid, szén-dioxid,

flst, nitorgén-oxidok.

1 Atlznek kitett zart tartalyokat vizzel kell hiiteni. A tiiz oltasabdl eredd folyadékot

nem szabad lefolyokba vagy vizfolyasokba engedni.

1 Szlikség lehet megfeleld légz&késziilékre.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Nem siirgésségi ellaté
személyzet esetében

A siirg6sségi ellatok
esetében

6.2 Kornyezetvédelmi
o6vintézkedések

6.3 A teriileti elhatarolas és
a szennyezésmentesités
modszerei és anyagai

6.4 Hivatkozas mas
szakaszokra

: Kiszdbolje ki a meggyulladas veszélyét és szellbztesse ki a helyiséget ill. terlletet!

Keriilje a g6z vagy a kdd belélegzését. Utmutatéul a 7. és 8. fejezetekben felsorolt
ovintézkedések szolgalnak.

: Amennyiben a kidmlés kezelésére kildnleges ruhazat szikséges, vegye figyelembe

az informacidkat 8. szakaszban feltlintetett alkalmas és nem alkalmas anyagokrol.
Tekintse at "A surg8sségi ellatast nyljté szemeélyzettdl eltérd személyzet részére"
vonatkozo6 informaciokat is.

: Ne engedje lefolyokba vagy vizfolyasokba jutni! Amennyiben a termék

szennyez6dést okoz tavakban, folydkban vagy csatornakban, az illetékes
hatdésagokat a helyi rendelkezéseknek megfeleléen értesiteni kell.

: A kidmlétt anyag elfolyasat gatolja meg, és nem éghetd felitaté anyaggal, példaul

homokkal, félddel, vermikulittal vagy kovafélddel itassa fel, majd a helyi
rendelkezések szerinti artalmatlanitashoz helyezze gyijtéedénybe (l4sd a 13.
Fejezetet). A tisztitast célszerli mososzerrel végezni. Az oldészerek hasznalatat
kerdlni kell.

: Lasd az 1. szakaszt a slrg6ésségi kapcsolatra vonatkozé informacidkeért.

Lasd a 8. szakaszt a megfelel6 egyéni védbfelszerelésre vonatkozd informaciokért.
Lasd a 13. szakaszt a tovabbi hulladékkezelési informaciokért.

Kiadasi idopont/Feliilvizsgalat ideje

12/23/2016. Az el6z6 kiadas id6pontja: :9/30/2015. Valtozat :13 5/17
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7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

Ebben a szakaszban kdzolt informaciok altalanos tanacsokat és utmutatasokat tartalmaznak. Az 1. szakasz
Azonositott Felhasznalasok listajat kell figyelembe venni barmely rendelkezésre all6, az expozicios forgatokdnyvben
megadott felhasznalas-specifikus informaciéhoz.

7.1 A biztonsagos kezelésre
iranyulé ovintézkedések

kialakulasat, illetve a munkahelyi kitettségi hatarértékeinél magasabb
g6zkoncentracio kialakuldsat meg kell akadalyozni!

Ezenkivll a termék csak olyan terileteken hasznalhatd, amely nyilt langtél vagy
gyujtéforrastdl mentes. Az elektromos berendezéseket a megfelel6 szabvany
szerinti védelemmel kell ellatni.

A keverék elektromosan feltolt6dhet: az egyik taroléedénybél a masikba vald
attarolaskor mindig hasznaljon foldel6vezetéket.

A kezel6knek antisztatikus labbelit és ruhat kell viselnilik. A padlézatnak elektromos
vezetd tipusunak kell lennie.

Tartsa tavol hétél, szikratol és langtdl. Szikrat okozd szerszamok nem hasznalhatok!
Kerulni kell a bérrel valo érintkezést és a szembejutast. Ennek a keveréknek az
alkalmazasabdl szarmazé por, részecskék, permet vagy kéd belélegzése kerilendd.
Kerllje a homokszorasbdl szarmazé por belélegzését!

Tilos az étkezés, ivas és a dohanyzas azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése,
tarolasa és feldolgozasa torténik.

Vegyen fel megfelel§ egyéni véddeszkdzoket (1asd 8. fejezet).

Az Uritést nem szabad nyomas segitségével végezni. A tartaly nem nyomasallo!
Mindig az eredetivel azonos anyagu tartalyokban kell tarolni.

Tartsa be a munkaegészségligyi €s munkavédelmi rendszabalyokat!

Ne engedje lefolydkba vagy vizfolyasokba jutni!

Informaciok a tiiz- és robbanas elleni védelemrdl

A g6zok a levegdnél nehezebbek és a talaj felett szétteriilhetnek. A gézok a
levegbvel robbanast okozé keveréket alkothatnak.

Amikor a kezel6knek - akar szérast végeznek, akdr nem - a szordéfllkén beldl kell
dolgozniuk, nem biztos, hogy a szellztetés mindig elegendd a szilard részecskék
és az oldészergdzok tavol tartasara. llyen esetekben siritett leveg6s
légzbkészileket kell viselnitk a szorasi mivelet alatt, illetve mindaddig, amig a
szilard részecskék és az oldészerg6zdk koncentracidja a munkahelyi kitettségi
hatarértékek ala nem kerul.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Tarolja a helyi el6irasoknak megfeleléen!

Megjegyzések az egyiittes tarolasrol

Tartsa tavol 6sszeférhetetlen anyagoktdl: ... oxidaldszerek, erés lugok, erés savak.

Tovabbi informacidk a tarolasi feltételekrol

Tartsa be a cimkén feltiintetett dvintézkedéseket! Tarolja széraz, hiivds és jol szellztetett helyen. H6t61 és kdzvetlen
napfénytdl tartsa tavol. Gyujtéforrastdl tartsuk tavol. Tilos a dohanyzas. Akadalyozza meg az illetéktelen hozzaférést!
A mar kinyitott tarol6edényeket gondosan ujra le kell zarni és nyilasaval felfelé allitott helyzetben kell tartani a
szivargas megakadalyozasa érdekében.

Seveso Il Iranyelv - Jelentendd kiiszobértékek (tonnaban)

Veszély szempontok

Kategoria Bejelentési és MAPP Biztonsagi jelentési
kiiszobérték kiiszobérték

P5c: Tlzveszélyes folyadékok, amelyek nem tartoznak P5a 5000 50000

és P5b ala

C6: Kevésbé tlizveszélyes (R10) 5000 50000

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Javaslatok

: Nem all rendelkezésre.

Kiadasi idopont/Feliilvizsgalat ideje

12/23/2016. Az el6z6 kiadas id6pontja: :9/30/2015. Valtozat :13 6/17
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7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

Az ipari szektorra
vonatkozo specialis
megoldasok

: Nem all rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendérzésel/egyéni védelem

Ebben a szakaszban kozolt informacidk altalanos tanacsokat és utmutatasokat tartalmaznak. A megadott tajékoztatas
a termék jellemz8en varhaté felhasznalasan alapul. Tovabbi intézkedésekre lehet sziikség az dmlesztett anyag
kezelése, vagy egyéb olyan felhasznalas esetén, amely jelentésen névelheti munkavallaloé kitettségét, vagy az anyag

kiszabadulasat a kérnyezetbe.

8.1 Ellendrzési paraméterek

Munkahelyi expoziciés hatarértékek

Termék, illetve alkotéelem neve Expoziciés hatarértékek

n-butil-acetat

butan-1-ol

1-Metoxipropan-2-ol

xilol

25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet (Magyarorszag,
12/2011). A bérrel érintkezésbe keriilve érzékenységet okoz.

CK: 950 mg/m? 15 perc.

AK: 950 mg/m? 8 éra.
25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet (Magyarorszag,
12/2011). B6ron keresztiil felszivodik.

CK: 90 mg/m?® 15 perc.

AK: 45 mg/m? 8 éra.
25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet (Magyarorszag,
12/2011). B6ron keresztiil felszivodik.

CK: 568 mg/m?* 15 perc.

AK: 375 mg/m? 8 éra.
25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet (Magyarorszag,
12/2011). B6ron keresztiil felszivodik.

CK: 442 mg/m?® 15 perc.

AK: 221 mg/m3 8 éra.

Javasolt megfigyelési
eljarasok

DNEL-k/DMEL -k

: Amennyiben ez a termék expozicids hatarértékkel rendelkez6 dsszetevéket

tartalmaz, személyi, munkahelyi Iégtéri vagy bioldgiai monitorozasra lehet szlikség,
hogy meghatarozzuk a szelléztetés vagy egyéb szabalyozé intézkedések
hatékonysagat, és/vagy légzésvédd eszkdzok alkalmazasanak sziikségességét.
Hivatkozni kell a monitorozasi szabvanyokra, agymint a kévetkez6k: EN 689
Eurépai Szabvany (Munkahelyi kdrnyezet - Utmutaté a vegyi anyagok belélegzéssel
torténd expozicidjanak értékeléséhez a hatarértékekkel és mérési stratégiakkal valo
dsszehasonlitashoz) EN1402 Eurépai Szabvany (Munkahelyi kdrnyezet - Utmutatd
a vegyi és biolégiai anyagok expoziciojat értékeld eljarasok alkalmazasahoz és
felhasznalasahoz) EN 482 Eurdpai Szabvany (Munkahelyi kérnyezet - Vegyi
anyagok mérési eljarasainak véghezvitelére vonatkozé altaldnos kdvetelmények) A
veszélyes anyagok meghatarozasi modszereire vonatkozé nemzeti utmutato
dokumentumokra valé hivatkozas szintén szikséges.

DNEL-k/DMEL-k adatok nem allnak rendelkezésre.

PNEC-k

PNEC-k adatok nem allnak rendelkezésre.

8.2 Az expozicio ellendrzése

Megfelel6 miiszaki
ellenérzés

: Biztositson megfeleld szell6ztetést. Ahol ez ésszerlien kivitelezhet, helyi elszivas

€s jo altalanos szellbztetés segitsegevel kell elérni. Amennyiben ez nem elegendé
ahhoz, hogy biztositsuk a szilard részecskék és az oldoszerg6zok munkahelyi
kitettségi hatarértékeknek megfelel6 szint alatt valo tartasat, megfelelé
légzésvédelmi eszkozt kell viselni.

Kiadasi idopont/Feliilvizsgalat ideje
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8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

Egyéni védelmi intézkedések
Higiénés intézkedések

Szem-/arcvédelem

Boérvédelem
Kézvédelem

: Alaposan mossa meg kezét, alkarjat és arcat vegyszerek kezelése utan, illetve evés,

dohanyzas, vécéhasznalat elétt, és végil a munkaidé befejeztével. Megfeleld
technikat kell alkalmazni az esetlegesen elszennyez8doétt ruhazat eltavolitasara.
Ismételt hasznalat el6tt mossa ki az elszennyezddott ruhazatot. Gondoskodjon arrdl,
hogy a munkahely kdzelében szemmoso allomasok és vészzuhany legyenek.

: A freccsend folyadékok elleni védelemre szolgald biztonsagi védészemiiveget kell

hasznalni.

Nincs egyetlen olyan kesztylianyag vagy anyagkombinacio, amely korlatlan ellenallast nyujt valamely egyedi vegyi
anyaggal vagy vegyi anyagok kombinaciéjaval. szemben.
Az attorési idének hosszabbnak kell lennie annal az idénél, ameddig a termék kezeléséhez varhatdéan hasznalni

fogjak.

A hasznalatra, tarolasra, karbantartasra és cserére vonatkozéan kovetni kell a keszty( gyartoja altal nyujtott

Utmutatét és tajékoztatast.

A kesztyliket rendszeresen kell cserélni, és cserélni kell olyankor is, ha a keszty(i anyagaban karosodas jelei

mutatkoznak.

Mindig gondoskodni kell arrél, hogy a kesztyi hibatél mentes legyen, és hogy szabalyosan hasznaljak és taroljak.
A fizikai/kémiai karosodasok és a helytelen karbantartas ronthatja a keszty( hatékonyséagat és teljesitményét.
Védbkrémek segithetnek a karos hatasnak kitett bérfellletek védelmében, azonban ezeket a hatast okoz6 szerrel
illetve anyaggal val6 érintkezés utan mar nem szabad alkalmazni.

Kesztyii

Test védelem

Egyéb bérvédelem

Légutak védelme

Ajanlott maszk

Koérnyezeti expozici6-
ellenérzések

: Hosszadalmas vagy ismételt kezelés esetén hasznaljak a kdvetkezd tipusu

kesztyliket:

Hasznalhatd: neoprén, nitril gumi, butilgumi

A termék kezelésénél alkalmazando keszty( tipusra vagy tipusokra vonatkozo
ajanlas forrasa a kovetkezé:

A felhasznalonak ellendriznie kell, hogy a termék kezeléséhez végll kivalasztott
kesztyiifajta a legmegfelelébb legyen, és tekintetbe vegye a felhasznalo
kockazatelemzése szerinti hasznalat kérilményeit.

: A dolgozdknak természetes vagy nagy héallésagu szintetikus szalbdl készult

antisztatikus ruhazatot kell viselni.

: Ki kell valasztani a megfelel labbelit és a bér védelmére valamilyen tovabbi

intézkedést az elldtando feladat és az azzal jaré kockazat alapjan, és ezt egy
szakértdnek jova kell hagynia e termék kezelésének megkezdése elétt.

: Ha a dolgozok a kitettségi hatarérték feletti koncentracionak vannak kitéve, az erre

a célra rendszeresitett, megfeleld légz&készuléket kell hasznélniuk.

A bevonaton végzett szaraz csiszolas, langvagas és/vagy hegesztés hatasara
fokozottan por- és veszélyes flst képzddik. Ha lehetséges, ehelyett nedves
csiszolast kell végezni. Ha belégzésik helyi elszivas alkalmazasaval nem kerilhetd
el, megfelel§ 1égzésvédd késziiléket kell hasznalni.

 p1A1

: Ne engedje lefolyokba vagy vizfolydsokba jutni!

Kiadasi idopont/Feliilvizsgalat ideje
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozoé informacio

Kulsé jellemzdék

Fizikai allapot

Szin
Szag
Szagkiiszobérték
pH-érték
Olvadaspont/fagyaspont

Kezdeti forraspont és
forrasponttartomany

Lobbanaspont
Parolgasi sebesség

Tlizveszélyesség (szilard,
gazhalmazallapot)

Felsé/als6 gyulladasi hatar
vagy robbanasi tartomanyok

Gobéznyomas
Gozslirlség

Relativ siiriiség

Oldékonysag (oldékonysagok)

Megoszlasi hanyados: n-
oktanol/viz

Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi hémérséklet
Viszkozitas

Robbanasveszélyes
tulajdonsagok

Oxidal6 tulajdonsagok

9.2 Egyéb informacidk

: Folyadék.
: Termék Specifikus Informacié
: NOT AVAILABLE. (CAPITAL-PERIOD)
: Nem all rendelkezésre.
: Savas.
: Nem all rendelkezésre.
117°C

: Zarttéri (CC): 26°C
: Nem all rendelkezésre.
: Nem all rendelkezésre.

: Legnagyobb ismert tartomany: Alsé: 1.48% Fels6: 13.74% (1-Metoxipropan-
2-ol)
: Nem all rendelkezésre.

: Legmagasabb ismert érték: 4 (Leveg6 = 1) (n-butil-acetat). Sulyozott atlag: 3.
54 (Levegb =1)

1.034
: Nem all rendelkezésre.
: Nem all rendelkezésre.

: Nem all rendelkezésre.
: Nem all rendelkezésre.
: Kinematikai (szobahémérséklet): 2.03 cm?/s
: Nem all rendelkezésre.

: Nem all rendelkezésre.

Tovabbi informaciok nem allnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidokészség

10.1 Reakcidkészség

10.2 Kémiai stabilitas

10.3 A veszélyes reakcidk
lehetésége

10.4 Keriilend6 koriilmények :

10.5 Nem Osszeférhet6
anyagok

: Ennek a terméknek vagy alkotérészeinek reakcioképességére vonatkozéan nem all

rendelkezésre specialis vizsgalati adat.

: A javasolt tarolasi és kezelési feltételek betartasa mellett stabil (lasd a 7. Fejezetet).

: Normal tarolasi és felhasznalasi korilmények kozott veszélyes reakciok nem

fordulnak el6.

Nagy hémérsékleteknek valo kitettség esetén veszélyes bomlastermékek
keletkezhetnek.

: Az er8s exoterm reakciok elkerlilése érdekében tartsa tavol a kbvetkezd anyagoktol:

... oxidaloszerek, erés lugok, erds savak.

Kiadasi idopont/Feliilvizsgalat ideje
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10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidokészség

10.6 Veszélyes : Normal tarolasi és felhasznalasi korilmények kozott veszélyes bomlastermékek
bomlastermékek nem keletkezhetnek.

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

11.1 A toxikologiai hatasokra vonatkozé informacio

A keverékre magara nem all rendelkezésre adat. Az elegyet a 1272/2008/EK CLP rendelet 6sszegz6 mddszere
alapjan megvizsgaltak, és toxikoldgiai tulajdonsagai alapjan osztalyoztak. A részletekkel kapcsolatban lasd a 2 és 3.
Fejezeteket.

kovetkezhet be, példaul nyalkahartya- és Iégzérendszeri irritacio, valamint vese-, maj- és kdzponti idegrendszeri
karosodas. A tiinetek kdzé tartozik a fejfajas, a szédllés, a faradtsag, az izomgyengeség és a kabultsag,
szélsbseges esetekben az eszméletvesztés.

Az oldészerek a bérdn keresztili felszivodas kdvetkeztében a fenti hatdsok valamelyikét idézhetik eld. Ismételt, vagy
hosszantartd érintkezés a keverékkel a bér természetes zsirtartalmanak kivonasat okozhatja, nem-allergias kontakt
dermatitiszt és a b6rén keresztil torténd felszivédast eredményezhet.

A szembe freccsend folyadék szemirritaciot és visszafordithatd szemsérulést okozhat.

Lenyelése hanyingert, hasmenést és hanyast okozhat.

Amennyiben ismertek, ez szamitasba veszi a komponens szajon at, belélegzéssel, béron at és szemmel valo

Akut toxicitas

Termék, illetve alkotéelem Eredmény Faj Adag Kitettség
neve

n-butil-acetat LC50 Belélegzés G6z Patkany 390 ppm 4 6ra
LD50 B6r Nyul >17600 mg/kg |-
LD50 Oralis Patkany 10768 mg/kg -

butan-1-ol LD50 Bér Nyul 3400 mg/kg -
LD50 Oralis Patkany 790 mg/kg -

1-Metoxipropan-2-ol LD50 Bér Nyul 13 g/kg -
LD50 Oralis Patkany 6600 mg/kg -

xilol LD50 Oralis Patkany 4300 mg/kg -

Kovetkeztetés / : Nem all rendelkezésre.

Osszefoglalé
Heveny toxicitas becslése

Utvonal ATE érték
Oralis 5008.4 mg/kg
Bor 56180.4 mg/kg
Belégzés (g6z0ok) 561.8 mg/|
Irritacié/Korrézié
Termék, illetve alkotoelem Eredmény Faj Pontszam|  Kitettség | Megfigyelés
neve
n-butil-acetat Szem - Mérsékelten irritald Nyul - 100 -
anyag milligrams
Bor - Mérsékelten irritalé anyag | Nyul - 24 6ra 500 -
milligrams
butan-1-ol Szem - Sulyosan irritalé anyag | Nyul - 24 6ra 2 -
milligrams
Szem - Sulyosan irritalé anyag | Nyul - 0.005 -
Mililiters
B&r - Mérsékelten irritalé anyag | Nyul - 24 6ra 20 -

Kiadasi idopont/Feliilvizsgalat ideje 12/23/2016. Az el6z6 kiadas id6pontja: :9/30/2015. Valtozat :13 10/17
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11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

1-Metoxipropan-2-ol

xilol

Szem - Enyhén irritald
B6r - Enyhén irritalo

Szem - Enyhén irritald

Nyul
Nyul

Nyal

Szem - Sulyosan irritalé anyag | Nyul

B&r - Enyhén irritald

Patkany

Bor - Mérsékelten irritalé anyag | Nyul

B&r - Mérsékelten irritalé anyag | Nyul

milligrams
24 6ra 500 -
milligrams
- 500
milligrams
87 milligrams | -
24 6ra b

milligrams
8 6ra 60

microliters
24 6ra 500 -
milligrams

100 Percent

Kovetkeztetés /
Osszefoglalé

Erzékennyé tevés
lfévetkeztetés /
Osszefoglalé
Mutagenitas
Kovetkeztetés /
Osszefoglalé
Rakkeltd hatas

Kovetkeztetés /
Osszefoglalé

Reprodukcids toxicitas

lfévetkeztetés /
Osszefoglalo
Teratogén hatas

Kovetkeztetés /
Osszefoglalo

: Nem all rendelkezésre.

: Nem all rendelkezésre.

: Nem all rendelkezésre.

: Nem all rendelkezésre.

: Nem all rendelkezésre.

: Nem all rendelkezésre.

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT

alkalmazhato.

Termék, illetve alkotéelem neve Kategoéria Kitettségi Célszervek
utvonal

n-butil-acetat 3. kategoria Nem Narkotikus hatasok
alkalmazhato.

butan-1-ol 3. kategoria Nem Léguti irritacio és
alkalmazhaté. Narkotikus hatasok

1-Metoxipropan-2-ol 3. kategoria Nem Narkotikus hatasok
alkalmazhato.

xilol 3. kategoria Nem Léguti irritacio

Nem all rendelkezésre.

Aspiracids veszély
xilol

Egyéb informacidk

: Nem all rendelkezésre.

ASPIRACIOS VESZELY - 1. kategoria

Kiadasi idopont/Feliilvizsgalat ideje
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12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1 Toxicitas

A keverékre magara nem all rendelkezésre adat.
Ne engedje lefolydkba vagy vizfolyasokba jutni!

Az elegyet a 1272/2008/EK CLP rendelet 6sszegzd modszere alapjan megvizsgaltak, és nem soroltak a kérnyezetre
veszélyes kategoriaba, de tartalmaz olyan anyago(ka)t, melyek veszélyes(ek) a kornyezetre. Tovabbi részletekért
tekintse meg a 3. részt.

Termék, illetve alkotéelem | Eredmény Faj Kitettség
neve
n-butil-acetat Akut LC50 32000 ug/l Tengerviz Rakfélék - Artemia salina - 48 6ra
Nauplius (rakfélék elsé larva
stadiuma)
Akut LC50 62000 ug/l Hal - Danio rerio 96 ora
butan-1-ol Akut EC50 1983000 - 2072000 pg/l Daphnia - Daphnia magna 48 ora
Friss viz
Akut LC50 1910000 ug/l Friss viz Hal - Pimephales promelas - 96 ora
Fiatal (Madarfioka, Halivadék,
Elvélasztott)
xilol Akut LC50 8500 ug/l Tengerviz Ré&kfélék - Palaemonetes pugio |48 6ra
Akut LC50 13400 pg/l Friss viz Hal - Pimephales promelas 96 ora

Kovetkeztetés | Osszefoglalé: Nem all rendelkezésre.

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag
Kovetkeztetés | Osszefoglalé: Nem all rendelkezésre.

12.3 Bioakkumulaciés képesség

Termék, illetve alkotéelem |LogPow BKF Potencial
neve

n-butil-acetat 2.3 - kicsi/alacsony
butan-1-ol 1 - kicsi/alacsony
1-Metoxipropan-2-ol <1 - kicsi/alacsony
xilol 3.12 8.1-259 kicsi/alacsony

12.4 A talajban valé mobilitas

Talajlviz megoszlasi : Nem all rendelkezésre.
hanyados (Koc)

Mobilitas : Nem all rendelkezésre.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT : Nem alkalmazhaté.
vPvB : Nem alkalmazhaté.
12.6 Egyéb karos hatasok : Jelent8s hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Kiadasi idopont/Feliilvizsgalat ideje 12/23/2016. Az el6z6 kiadas id6pontja: :9/30/2015. Valtozat :13 12/17
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13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

Ebben a szakaszban kdzolt informaciok altalanos tanacsokat és utmutatasokat tartalmaznak. Az 1. szakasz
Azonositott Felhasznalasok listajat kell figyelembe venni barmely rendelkezésre all6, az expozicios forgatokdnyvben
megadott felhasznalas-specifikus informaciéhoz.

13.1 Hulladékkezelési modszerek

Termék

Hulladékelhelyezési
modszerek

Veszélyes Hulladék

Szempontok az
artalmatlanitashoz

: A hulladék keletkezését el kell kertlni vagy minimalisra kell csdkkenteni, ahol csak

lehetséges. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek
artalmatlanitasanal be kell tartani a hatalyos kérnyezetvédelmi és hulladék-
artalmatlanitasi jogszabalyokat, valamint a helyi hatosagi kovetelményeket. A
megmaradt és Ujra nem hasznosithatd termékek artalmatlanitdsat engedéllyel
rendelkezd vallalkozdval végeztesse el. A hulladékot nem szabad kezeletlenl
csatornaba engedni, kivéve hogyha teljesen meg nem felel valamennyi illetékes
hatosag kdvetelményeinek.

1 A szallito jelenlegi ismeretei szerint a termék a 91/689/EK iranyelv szerint nem

szamit veszélyes hulladéknak

: Ne engedje lefolydokba vagy vizfolyasokba jutni!

Végezze a hulladékba helyezést az alkalmazhato 6sszes szbvetségi, allami és helyi
rendelkezésnek megfeleléen.

Ha ezt a terméket mas hulladékokkal keverik, el6fordulhat, hogy az eredeti hulladék
termékkdd tovabb mar nem lesz alkalmazhatd, és meg kell hatarozni a megfeleld
kodot.

Tovabbi infromaciéért forduljon a helyi hulladékkezeléseért felelés hatéosaghoz.

Eurdépai Hulladékkatalégus (EHK)

A termék hulladékként torténd artalmatlanitasa esetén az Eurdpai Hulladék Katalégus szerinti besorolast kell

alkalmazni:
Hulladék-kod Hulladék megjeldlés
0801 11* szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazoé festék- és
lakkhulladékok
Csomagolas
Hulladékelhelyezési : A hulladék keletkezését el kell kertilni vagy minimalisra kell cs6kkenteni, ahol csak
modszerek lehetséges. A csomagoldanyag-hulladék ujra feldolgozandé. Az égetés vagy

Szempontok az
artalmatlanitashoz

hulladékleraké csak akkor johet szamitasba, ha az Ujrafeldolgozas nem lehetséges.

: Az Ures taroléedények osztalyozasardl a hulladékkezelésben illetékes hatdsagtol

kell tanacsot kérni a jelen biztonsagi adatlap altal nyujtott informaciok
felhasznalasaval.

Az Ures taroléedényeket helyre kell hozni, vagy a szemétbe kell dobni.

Dobja konténerek szennyezett a termék a helyi vagy nemzeti jogi rendelkezéseket.

Csomagolas tipusa

Eurépai Hulladékkatalogus (EHK)

CEPE Paint Guidelines | 1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal

szennyezett csomagolasi hulladékok

Kiilonleges ovintézkedések :

Az anyagot és az edényzetét megfelelé modon artalmatlanitani kell. Ovatosan kell
banni az olyan Ures edényekkel, amelyek nem lettek kitisztitva vagy kidblitve. Az
Ures tartalyok vagy belsé hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. A
termék maradvanyainak géze erésen tiiz- vagy robbanasveszélyes légkort hozhat
Iétre a tartaly belsejében. Az edények vagasa, hegesztése és csiszolasa tilos,
kivéve ha a belsejik alaposan ki lett tisztitva. Kertlje a kiomlétt anyag szétoszlasat
és tovabbterjedését, és érintkezését a talajjal, vizfolyasokkal, lefolydkkal és
csatornakkal.

Kiadasi idopont/Feliilvizsgalat ideje
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14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

ADR/RID IMDG IATA

UN-szam UN1263 UN1263 UN1263
Az ENSZ szerinti |FESTEK PAINT PAINT
megfelel6
szallitasi
megnevezés
Szallitasi 3 3 3
veszélyességi
osztaly(ok) Q @ @
Csomagolasi 1] Il ]
csoport
Kornyezeti Nem. No. No.
veszélyek
Tovabbi Kulonleges évintézkedések |F-E, S-E_ -
informaciok 640 (E) -

Alagut kéd

(D/E)

14.6 A felhasznalét érinto
kiiléonleges évintézkedések

14.7 A MARPOL 73/78 Il.
melléklete és az IBC kodex
szerinti Omlesztett szallitas

: Szallitas a felhasznal6 telephelyén beliil: mindig zart tartalyban térténjék, amely

allé helyzetben van és biztonsagos. A szallitast végzd személyzet legyen tisztaban a
teendbkkel baleset vagy kiomlés esetén.

: Nem all rendelkezésre.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eléirasok/

jogszabalyok

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK Rendelete (REACH)
XIV. Melléklet - Az engedélykoteles anyagok listaja

XIV. Melléklet

Egyik alkotéelem sincs jegyzékbe véve.

Kilonos aggodalomra okot adé anyagok
Egyik alkotdéelem sincs jegyzékbe véve.

XVII. Melléklet - Egyes
veszélyes anyagok,
készitmények és
arucikkek gyartasaval,
forgalomba hozatalaval
és felhasznalasaval

kapcsolatos korlatozasok

Egyéb EU eldirasok

: Nem alkalmazhato.

Kiadasi idopont/Feliilvizsgalat ideje

:2/23/2016.

Az el6z6 kiadas idopontja:

:9/30/2015.

Valtozat

013
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15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

voC : A 2004/42/EK iranyelv rendelkezései az illékony szerves anyagok (VOC)

tekintetében vonatkozik erre termékre. Tovabbi informaciokért, lasd a termékcimkét

és vagy a miszaki adatlapot.

lllékony szerves vegytulet : Nem alkalmazhato.
(VOC) Hasznalatrakész
Keverékhez

Seveso Il Direktiva
Ez a termék a Seveso Iranyelv altal szabalyozott.
Veszély szempontok

Kategoria

P5c: Tlzveszélyes folyadékok, amelyek nem tartoznak P5a és P5b ala
C6: Kevésbé tlizveszélyes (R10)

Nemzeti eléirasok

Ipari felhasznalas : A biztonsagi adatlapban foglalt informacié nem menti fel a felhasznalé6t a
munkahelyi veszélyek felbecsulése aldl, amint azt mas, egészséggel és
biztonsaggal kapcsolatos torvények el6irjak. A termékkel végzett munka soran a
nemzeti egészség- és munkavédelmi elirasokat kell alkalmazni.

Nemzetkozi rendelkezések

Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény, az |.. Il. Es lIL. jegyzékben szerepld veqgyszerek
Nem besorolt.

Montreali Jegyzék (A, B. C, E Mellékletek)

Nem besorolt.

Stockholmi Egyezmény a kérnyezetben tartésan megmaradoé szerves szennyezéanyagokrol
Nem besorolt.

El6zetes beleegvezési nyilatkozatrdl sz6l6 rotterdami egyezmény (PIC
Nem besorolt.

POP-kra és nehézfémekre vonatkozé UNECE Aarhus protokoll
Nem besorolt.

15.2 Kémiai biztonsagi : Ez atermek olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél még szikseéges a Kémiai
értékelés Biztonsagi Ertékelés.

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

CEPE kéd 1

V' Az el6z6 kiadas 6ta megvaltoztatott informaciokat tartalmaz.

Roviditések és betliszavak : ATE = Ahut Toxicitas Becslése

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs Rendelete az Anyagok és Keverékek
Besorolasardl, Cimkézésérdl és Csomagolasarol [EK Rendelet No. 1272/2008]
DMEL = Szarmaztatott Legkisebb Hatas Szint

DNEL = Szarmaztatott Hatdsmentes Szint

EUH statement = CLP-specifikus Figyelmezteté mondat

PBT = Perzisztens, Bioakkumulativ és Mérgez6

PNEC = Elére lathaté Hatastalan Koncentracio

RRN = REACH Regisztracios Szam

vPvB = Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulativ

Az 1272/2008/EK sz. [CLP/GHS] Rendeletnek medfeleld osztalyozas levezetéséhez haszndlt eljaras

Kiadasi idopont/Feliilvizsgalat ideje 12/23/2016. Az el6z6 kiadas id6pontja: :9/30/2015. Valtozat :13
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16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Besorolas

Indoklas

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336

Vizsgalati adatok alapjan
Szamitasi modszer
Szamitasi moédszer
Szamitasi modszer

A roviditett H-allitasok
teljes szovege

Az osztalyozas [CLP/GHS]
teljes szovege

A roviditett R-mondatok
teljes szovege

Az osztalyozas teljes
szdvege [DSD/DPD]

A nyomtatas idépontja
Kiadasi idépont/
Feliilvizsgalat ideje

Az el6z6 kiadas idépontja:
Valtozat

H226

H302 (oral)
H304

H312 (dermal)
H315

H318

H319

H332 (inhalation)
H335

H336

H412

Tlzveszélyes folyadék és g6z.

Lenyelve artalmas.

Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.
Bdrrel érintkezve artalmas.

Bérirritald hatasu.

Sulyos szemkarosodast okoz.

Sulyos szemirritaciot okoz.

Belélegezve artalmas.

Léguti irritaciot okozhat.

Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332

Asp. Tox. 1, H304
EUHO066

Eye Dam. 1, H318
Eye Irrit. 2, H319
Flam. Liqg. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 3, H412

AKUT TOXICITAS (oralis) - 4. kategéria

AKUT TOXICITAS (bér) - 4. kategoria

AKUT TOXICITAS (belélegzés) - 4. kategoria
HOSSZzU TAVU Vizl TOXICITASI VESZELY - 3.
kategoria

ASPIRACIOS VESZELY - 1. kategéria

Ismétlédd expozicié a bdr kiszaradasat vagy
megrepedezését okozhatja.

SULYOS SZEMKAROSODAS/SZEMIRRITACIO - 1.
kategoria

SULYOS SZEMKAROSODAS/SZEMIRRITACIO - 2.
kategéria

TUZVESZELYES FOLYADEKOK - 3. kategéria
BORMARAS/BORIRRITACIO - 2. kategéria
CELSZERVI TOXICITAS (STOT) - EGYSZERI
EXPOZICIO (Léguti irritacié) - 3. kategdria
CELSZERVI TOXICITAS (STOT) - EGYSZERI
EXPOZICIO (Narkotikus hatasok) - 3. kategéria

: R10- Kevésbeé tlizveszélyes.
R22- Lenyelve artalmas.

R20/21- Belélegezve és bérrel érintkezve artalmas.
R41- Sulyos szemkarosodast okozhat.

R38- Bérizgaté hatasu.

R37/38- Bérizgato hatasu, izgatja a légutakat.

R66- Ismételt expozicid a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

R67- G6zok almossagot vagy szédilést okozhatnak.

R52/53- Artalmas a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszantartd karosodast

okozhat.

: Xn - Artalmas

Xi - Irritativ

1 2/23/2016.
1 2/23/2016.

1 9/30/2015.
13

Figyelmeztetés az olvasé szamara

Kiadasi idopont/Feliilvizsgalat ideje

:2/23/2016.

Az el6z6 kiadas idopontja:

:9/30/2015. Valtozat :13 16/17
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16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

CSAK HIVATASOS FELHASZNALOK RESZERE

FONTOS MEGJEGYZES Az adatlapban taldlhaté informdcié nem tart igényt a teljességre, de ismereteink
jelenlegi szintjén és a hatalyos térvényeken alapszik. Ha valaki a terméket a gyartmanyismertetében
megjeldlttol eltéré célra hasznalja — el6zetes irasos jovahagyasunk nélkiil, ami terméknek a kivant célra
tortend felhasznalasdra iranyul — a sajat veszélyére jar el. Mindig a felhasznalé felel6ssége, hogy megtegyen
minden sziikséges Iépést a helyi szabalyok és a térvények betartasara. Mindig olvassa el a termék biztonsagi
adatlapjat és miiszaki gydartmanyismertetbjét, ha azok rendelkezésre allnak. Minden tanacs, amit adunk vagy
minden allitas a termékkel kapcsolatban (akar ebben az adatlapban, akar masutt) legjobb ismereteinknek felel
meg. Nem vagyunk azonban abban a helyzetben, hogy ellenérizziik a feliilet min6ségét és allapotat vagy a
termék hasznalatat és alkalmazasat befolyasolé szamos tényezé6t. Ezért — ha csak nem specifikaljuk irasban
masként — nem vallalunk felel6sséget a termék viselkedéséért vagy a termék hasznalatdval 6sszefiiggé
veszteségekért vagy karokért. Minden szallitott termék és miiszaki tandcsadds az altalanos (izleti
feltételeinknek és szabalyainknak felel meg. Kérje ezt a dokumentumot és alaposan tanulmanyozza at. Az
adatlapban foglalt informacié médosulhat a szerzett tapasztalatoknak és a folytonos fejlédésnek megfelel6en.
A felhasznal6 felel6ssége, hogy ellenérizze, ez az adatlap-e az aktualis valtozat, a termék hasznalatanak

megkezdése elbtt.

Az adatlapban el6fordulé markanevek az Akzo Nobel kereskedelmi terméknevei illetve az Akzo Nobel
jogosult azokat hasznailni.

Akzo Nobel Car Refinishes bv, Rijksstraatweg 31 2171 AJ Sassenheim. www.dynacoatcr.com

Kiadasi idopont/Feliilvizsgalat ideje 12/23/2016. Az el6z6 kiadas id6pontja: :9/30/2015. Valtozat :13 17/17




